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CARACTERÍSTICAS DE RECIPIENTE
Código artículo Volumen de 

retención (en l)
Dimensiones en cm

(L x l x H) Peso en kg

000M50AGB1F 500 220 x 217 x 10,7 13

001M00AGB1F 1 000 340 x 136 x 22 24

004M00AGB1F 4 000 420 x 432 x 22 51

010M00AGB1F 10 000 830 x 268 x 45 107

025M00AGB1F 25 000 1 570 x 728 x 22 193

RECIPIENTE DE RETENCIÓN INFLABLE 

- Recipiente de tejido HPV11 (tejido 

adaptado, en función del liquido): 

100% poliéster con capa de PVC 1 100g/m2

- Rollos de tejido SEP 100% poliéster 

con capa de PVC 930 g/m2

- Geotextil de protección 

- Rollos independientes, para una 

seguridad óptima y reparación fácil 

- Hinchador de pie o eléctrico 

Estuche de reparación

DESCRIPCIÓN

- Retención de seguridad para cubas, 

cisternas, toneles, bidones...

- Protección contra las fugas de productos:

prevención de las contaminaciones 

accidentales 

- Recuperación de los efluentes de lavado
de los vehículos y equipamientos 

- Captación de efluentes, de residuos 
líquidos, de residuos de vaciado 

APLICACIÓN

Peso limitado, teniendo en cuenta la capacidad de retención: El recipiente hinchable es especialmente útil
en la obra, en caso de desplazamientos frecuentes. El recipiente se abre al deshinchar un rollo, para dejar
entrar las máquinas de manutención y los vehículos. Podemos suministrar una alfombra de protección y
una alfombra antipunzonamiento para el paso de máquinas o el almacenamiento de materiales pesados.

Otros volúmenes y dimensiones bajo demanda. Fotografías y textos © Labaronne-Citaf.
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Fabricaciones especiales

RECIPIENTE DE RETENCIÓN 
CON ESTRUCTURA 

RECIPIENTE DE RETENCIÓN CON PATAS 

Retención de seguridad de productos químicos

- Recipiente de retención, de forma 

paralelepípeda, con soportes de sujeción

de acero galvanizado moviles

- Tejidos PVC /PVC 1 100 g/m2

- Color amarillo 

- Geotextil de protección 

- Bolsa de transporte y estuche 

de reparación

DESCRIPCIÓN 

Recipiente de retenciòn

- Retención de seguridad para cubas, 

cisternas, toneles, bidones...

- Protección contra las fugas de productos:

prevención de las contaminaciones 

accidentales 

- Recuperación de los efluentes de lavado
de los vehículos y equipamientos

APLICACIÓN

- Recipiente de retención de forma parale-

lepípeda montado sobre una estructura de

acero galvanizado ensamblada con tornille-

ría de acero inoxidable 

- La altura del recipiente (120 cm) permite

reducir su ocupación en el suelo; la estruc-

tura tubular permite la instalación en lu-

gares de difícil acceso (piezas pequeñas,

sótanos…) 

- Geotextil de protección, llave plana 

y estuche de reparación.

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE RECIPIENTE
Código artículo Volumen 

de retención (en l)
L x l x H 
en cm

Peso en vacío
en kg

K000M6ARB1F 600 180 x 130 x 30 20

K001M2ARB1F 1 200 300 x 140 x 30 30

K002M7ARB1F 2 700 300 x 300 x 30 40

CARACTERÍSTICAS DE RECIPIENTE
Código artículo Volumen 

de retención (en l)
Dimensiones retención

en cm (L x l x H)
Peso tejido

en kg
FBASTR-01 1 300 218 x 100 x 60 14

FBASTR-02 10 500 430 x 206 x 120 47

FBASTR-03 24 000 642 x 312 x 120 79

FBASTR-04 60 000 960 x 524 x 120 125

- Retención de seguridad para grandes 

volúmenes 

- Pruebas en carga de pasarelas, losas…

APLICACIÓN

- Las patas pivotan, para bajar o levantar

las paredes y dejar pasar las máquinas de

manutención y los vehículos 

- Se pliega fácilmente, para un almacena-

miento y un transporte fácil 

- Es posible confeccionar el recipiente con

un tejido técnico resistente a los productos

químicos y a los hidrocarburos 

- Consúltenos para tener un presupuesto

detallado

PRINCIPALES VENTAJAS

- El recipiente se instala sobre una superfi-

cie horizontal limpia. Podemos suministrar

una alfombra de protección bajo demanda. 

- Puede acondicionarse en caja de madera

para facilitar los desplazamientos 

- Es posible confeccionar el recipiente con

un tejido técnico resistente a los productos

químicos y a los hidrocarburos 

- Consúltenos para tener un presupuesto

detallado

PRINCIPALES VENTAJAS

Fotografías y textos © Labaronne-Citaf. Los datos, las fotografías y las ilustraciones no tienen valor contractual.26



- Protección contra las aguas de lluvia, 

la contaminación, la fotosíntesis y la 

evaporación 

- Implantación de sistema de 

desodorización
- Cobertura para balsas de hormigón 

existente, para la recuperación de biogás
- Confinamiento de olores en silos, 

balsas o cisternas flexibles 

- Ausencia de soporte en el interior de la

balsa

- Instalación sin vaciado de la balsa 

- Adaptable a las más diversas exigencias 

- Posibilidad de trampilla para acceso

- Cobertura de textil composite estanco, 

garantía de 10 años 

- Resistencia a las intemperies y a los UV

- Nota de cálculo disponible bajo 

condiciones (Consúltenos)

- Los materiales utilizados (tela – 

accesorios de acero inoxidable) 

garantizan una longevidad excelente. 

- Fabricación ISO 9001: 2008.

APLICACIÓN

PRINCIPALES VENTAJAS

HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN

COBERTURA DE BALSAS ATEXEN www.atexen.com

 

     

     

 

     

Otros volúmenes y dimensiones bajo demanda. Fotografías y textos © Labaronne-Citaf. 27
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CISTERNA 
PARALELEPÍPEDA

ESTANQUEIDAD

- Renovación de estanqueidad de antiguas
cubas, liner… 

APLICACIÓN

CISTERNA PARA PROTECCION CIVIL
- Cisterna de intervencion rapida para 
incendios en el bosque. 
- Obturador de alcantarilla 
- Cisterna para transporte en helicóptero 
- Saco para agua, de 20 litros 

APLICACIÓN

- Depósito a la medida entre 4 paredes de
soporte 

APLICACIÓN

ALMACENAMIENTO GRANDES VOLÚMENES 

Fabricaciones especiales
Consultenos para mas informacion.

Almacenamiento de 2 000 m3

Labaronne-Citaf propone soluciones 
de almacenamiento para los grandes 
volúmenes (de 500 a 5.000 m3). 
Estas soluciones son de material flexible.
Puede tratarse de soluciones fuera de
suelo, formadas por uno o varios depósitos
autoportante o no, o de una sola bolsa, 
y necesitan una explanación para la 
sujeción. 
No dude en consultarnos y en someternos
su proyecto, le propondremos la solución
más adaptada a sus necesidades. 

DESCRIPCIÓN

Fotografías y textos © Labaronne-Citaf. Los datos, las fotografías y las ilustraciones no tienen valor contractual.



29

Código Denominación

ACIEVRA03 Respiradero brida Ø 120 adicional lll

ACIEVP01 Respiradero soldado Ø 146 adicional lll

ACIEVRA17
Respiradero brida Ø 120 

con cartuchos de fibras activas 
ll

ACIEVRA04
Trampilla de inspección de cuerpo inoxidable 
Ø 250 mm en lugar del respiradero Ø 120 mm

l

ACIEVIN01
Trampilla de inspección de cuerpo inoxidable 
Ø 500 mm en lugar del respiradero Ø 120 mm

lll

ACIEVIN03
Trampilla de inspección de cuerpo de acero 

inoxidable Ø 500 mm con caperuza de ventilación 
lll

ACIEVIN07
Trampilla de inspección de cuerpo de acero 

inoxidable Ø 500 mm con caperuza de ventilación 
lll

ACIEVTP03 Rebosadero DN 50 adicional lll

ACIEVTP04 Rebosadero DN 80 adicional lll

ACIEVTP06 Rebosadero adicional DN 80 con DSP 65 ll

ACIEVTP10 Rebosadero DN 50 con válvula anti-retorno l

AEABCSY10
Tapón DSP DN 65 para rebosadero 

con enchufe DSP 65
l

ACIEVTP09
Rebosadero con válvula de acero inoxidable 

de clapeta
ll

ACIEVRA10

Llenado de codo DN 80 
con enchufe y tapón simétrico 

(en alto de la cisterna)
lll

ACIEAAU01
Llenado semiautomático mecánico DN 50 

en fondo de depósito 
l

ACIVITR23
Derivación lateral adicional DN 25, 

con válvula ¼ de vuelta 
l

ACIVITR22
Derivación lateral adicional DN 50, 

con válvula ¼ de vuelta 
l

ACIVITR13
Derivación lateral de llenado DSP 65, 

con válvula, enchufe y tapón
l

Código Denominación

ACIVIGU02
Derivación lateral adicional DN 50, 

con válvula guillotina y enchufe simétrico DN 50
lll

ACIVIGU21
Derivación lateral adicional DN 80, 

con válvula guillotina y enchufe simétrico DN 80
ll

ACIVIGU27
Derivación lateral adicional DN 100, 

con válvula y enchufe simétrico DN 100
l

ACIVIGU29

Derivación lateral adicional DN 100 
con antivórtex de acero inoxidable, válvula, 

enchufe simétrico bomberos DN 100 y tapón.
lll

ACIVIGU08

Derivación lateral de acero inoxidable 
adicional DN 50, con válvula guillotina ACS 

y enchufe simétrico DN 50 de acero inoxidable
l

ACIVIGU37

Derivación lateral de acero inoxidable adicional
DN 100, con válvula guillotina ACS 

y enchufe simétrico DN 100 de acero inoxidable
l

ACIVIGU35 +
AEARAGA06

Derivación lateral de aspiración adicional DN 150
con antivórtex de acero inoxidable, enchufe 

esférico DN 150 + soporte de válvula. Se instala
solamente si la cisterna tiene una trampilla 

de Ø 500 ó Ø 250

ll

ACIVIBA53

Derivación de aspiración adicional DN 100 
mediante brida con antivórtex, válvula de fundi-
ción ¼ vuelta, enchufe y tapón simétrico DN 100

l

ACIVITR08

Derivación lateral adicional DN 50, 
con válvula de polipropileno, 

enchufe y tapón simétrico DN 50
l

ACIVITR09

Derivación lateral de codo DN 50, 
con válvula de polipropileno, 

enchufe y tapón simétrico DN 50
l

ACIVITR34

Derivación lateral adicional DN 80, 
con válvula de polipropileno, 

enchufe y tapón simétrico DN 80
l

ACIVITR11
Válvula de PVC ¼ vuelta DN 50 

en lugar de una válvula de latón 
ll

ACIVITR19
Válvula de PVC ¼ vuelta DN 80 

en lugar de una válvula de latón 
ll

ACIVITR01
Válvula de PVC ¼ vuelta DN 100 
en lugar de una válvula de latón 

ll

AEAPRDT01
Conjunto de candado para bloquear 

la válvula de polipropileno 
l

AEAKISP12 Soporte de válvula ajustable l

Accesorios
l Almacenamiento de agua l Almacenamiento para la agricultura l Almacenamiento industrial

   

 

Otros volúmenes y dimensiones bajo demanda. Fotografías y textos © Labaronne-Citaf.



  

Código Denominación

AEARASY01
Enchufe simétrico acanalado 

para tubo flexible de espiral DN 100 /DC 100
l

AERASY06
Enchufe simétrico acanalado 

para tubo flexible de espiral DN 50 /DC 55
ll

AEARASY08
Enchufe simétrico acanalado 

para tubo flexible de espiral DN 65 /DC 70
ll

AEARASY09
Enchufe simétrico acanalado 

para tubo flexible de espiral DN 80 /DC 80
ll

AEARASY30 Empalme doble simétrico DN 80/DN 50 l

AEAYATU17
Tubo flexible liso DN 50 

para manguito de compresión 
l

AEAYATU01 Tubo flexible de anillos DN 100 l

AEAYATU12 Tubo flexible de anillos DN 50 ll

AEAYATU19
Tubo plano DN 70 (no está 

adaptado para una utilización gravitacional)
ll

AEAYATU15 Tubo flexible de anillos DN 80 ll

AEAYATU21

Tubo flexible especial abono líquido 
espiral DN 50 - Tubo engastado 

con un enchufe simétrico de aluminio 3 ml.
l

AEAYATU28
Tubo flexible DN 50 (3 ml) 

engastado especial hidrocarburos
l

ACIRAPV02

Boquilla doble, de rosca, 2’’, 
para enchufar un manguito de compresión 

2” en una válvula ¼ de vuelta DN 50
l

AEARACP04

Manguito de compresión, 
de rosca 2’’, para conexionado 

a un colector de canal y a la cisterna
l

ACIVIIN29 +
ACIRAP007

Conjunto antivórtex de acero inoxidable DN 100 
+ manguito 4'' x 110

ll

ACIVIIN31
Conjunto antivórtex de acero inoxidable DN 160

con brida libre 8 agujeros, para vaciado enterrado 
lll

ACIVIIN32
Conjunto antivórtex DN 200 

con brida libre 8 agujeros, para vaciado enterrado 
lll

AEAELNI05
Pera de nivel con lastre de acero inoxidable 

(nivel bajo o alto), 10 ml de cables 
l

Código Denominación

AEAEANI01 Detector de nivel bajo 20 ml de cables lll

AEAKINI01
Indicador visual de nivel bajo o alto, 

con contacto eléctrico (acero inoxidable)
lll

ACIVIZIP1 Cierre hermético de cremallera, 1 ml l

ACIPRGE01 Capuchón para protección térmica de válvula lll

TGEOTEX-S Geotextil - Tira de 600 cm lll

FTAPISPRS

Alfombra de suelo de tejido 100% poliéster 
con capa PVC - 600 g/m2 - Hermética - 

(gris o verde, según disponibilidad)
lll

E09-INC03

Conjunto pieza tubería para salida de codo DN 100
- Enchufe cisterna en el fondo - 6 ml de tubo de

PVC-P DN 100 - Manguitos, codos y enchufes brida
- Grifo válvula y alargadera - Purga y salida de

codo (montaje y trampilla de inspección no incluidos)

l

E09-INC04

Conjunto pieza tubería y poste incendio azul de
aspiración DN 100 - Enchufe cisterna en el fondo -
6 ml de tubo de PVC-P DN 100 - Manguitos, codos

y enchufes brida - Grifo válvula y alargadera -
Poste incendio de aspiración azul 

(montaje no incluido)

l

E09-INC16

Conjunto pieza tubería para salida de codo DN 100
- Enchufe cisterna en el fondo - 6 ml de tubo de

PVC-P DN 100 - Manguitos, codos y enchufes brida
- Enchufe simétrico DN 100 y tapón - Grifo válvula

y alargadera - Purga y salida de codo 
(montaje y trampilla de inspección no incluidos)

l

E09-INC15

Conjunto pieza tubería acero para salida de codo
DN 100 - Enchufe cisterna en el fondo - 6 ml de
tubo de PVC-P DN 100 - Manguitos, codos y en-

chufes brida - Enchufe simétrico DN 100 y tapón -
Grifo válvula y alargadera- Purga y salida de codo
(montaje y trampilla de inspección no incluidos)

l

E09-HYD05
Kit de aspiración y de distribución manual, 

con contador de volumen 
l

ASKPFSP04

Módulo de mezcla – de 200 m3: 
Bomba 72 m3/h en skid con 2 x 8 m de tubos 

flexibles DN 80 equipados 
l

ASKPFSP05

Módulo de mezcla + de 200 m3: Bomba 160 m3/h
en skid con 2 x 8 m de tubos flexibles DN 100

equipados + 2 soportes de válvulas
l

CIPRAU01 kit de reparación lll

l Almacenamiento de agua l Almacenamiento para la agricultura l Almacenamiento industrial

Accesorios

Fotografías y textos © Labaronne-Citaf. Los datos, las fotografías y las ilustraciones no tienen valor contractual.30



Herramientas de marketing

Código artículo Descripcion

000MDEC_ _*
Cisterna de demostración 70 litros 

(diám.: 73 x 73 cm)

Posters (2 x 0,90 / 1,50 x 1,00)
MAR-KL001/MAR-PL001 Poster agrícola francés/inglés 

MAR-KL002/MAR-PL002 Poster agrícola español 

MAR-KL003/MAR-PL003 Poster agrícola italiano 

MAR-KL004/MAR-PL004 Poster Atexen francés 

MAR-KL005/MAR-PL005 Poster Atexen italiano 

MAR-KL006/MAR-PL006 Poster Atexen inglés 

MAR-KL007/MAR-PL007 Poster agua francés

MAR-KL008/MAR-PL008 Poster agua español 

MAR-KL009/MAR-PL009 Poster agua italiano 

MAR-KL010/MAR-PL010 Poster agua inglés

MAR-KL011/MAR-PL011 Poster ejército francés/inglés 

MAR-KL012/MAR-PL012 Poster humanitario inglés 

MAR-KL013/MAR-PL013 Poster incendio francés  

MAR-KL014/MAR-PL014 Poster incendio español 

MAR-KL015/MAR-PL015 Poster Labaronne-Citaf general francés

MAR-KL016/MAR-PL016 Poster depuración francés 

MAR-KL017/MAR-PL017 Poster agua de lluvia francés

MATERIAL SOPORTE 
SUPKAKEMONO Soporte Poster “light” – Altura: 2,00 m

SUPKAKETELE Soporte Poster telescópico: Altura: 2,00 m máximo 

0AMARQ-_ _ _ Cuadrado 0,30 x 0,30 m (marcado a soldar)

000AOEILLET Ojales Ø 16 (Precio global)

El departamento de marketing de Labaronne-Citaf ha elaborado un conjunto completo de herramientas de
marketing para promover nuestras cisternas. Cada herramienta puede ser personalizada (suministrar las
traducciones para otros países) integrando los logotipos y datos de nuestros clientes. 

* Posibilidad de elegir el tejido en función de la gama deseada.

MAR-KL001/MAR-PL001 MAR-KL004/MAR-PL004 MAR-KL013/MAR-PL013 MAR-KL011/MAR-PL011

Otros volúmenes y dimensiones bajo demanda. Fotografías y textos © Labaronne-Citaf. 31
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La confección se hace mediante soldaduras de Alta Frecuencia (HF). Sobre una
malla técnica de poliéster de alta resistencia se superponen varias capas de
PVC. La capa de doble cara se somete a un tratamiento anti-UV. 
Para cada aplicación, se utiliza un tejido específico, que garantiza las 
características del almacenamiento largos periodos de tiempo.. Del mismo
modo, hemos desarrollado una gama completa de equipos, según los 
líquidos y los usos, que cubre un amplio abanico de aplicaciones. Las tiras 
de tejido se ensamblan según una conformación geométrica específica que
permite garantizar el carácter autoportante de las cisternas. 

Instalación sencilla y rápida 
La instalación de la cisterna flexible necesita una superficie perfectamente
plana y horizontal. La plataforma debe estar limpia y estable, sin elementos
cortantes. Debe ser colocada una alfombra de protección para aislar la 
cisterna del suelo. Las cisternas pueden ser utilizadas de forma definitiva 
o provisional. No necesitan permiso de construcción.

El líquido siempre será conservado: 
- Sin oxidación
- Sin secado de superficie 
- Sin evaporación
- Sin contaminación de doble cara 
- Protegido de la luz 
- Protegido de insectos.

Con certificación ISO 9001:2008 y siempre atenta a la satisfacción de los
clientes, la compañía Labaronne-Citaf realiza con regularidad pruebas de
estanqueidad al agua y al aire para comprobar la calidad de sus productos.

Memoria técnica

Las cisternas flexibles Labaronne-Citaf son el resultado de una profesionalidad y de una experiencia sin
igual en el mercado. Todas las etapas de fabricación, desde la elección de los tejidos hasta los equipamientos
han sido objeto de controles estrictos que han supuesto, para nuestro taller, la homologación ISO 9001:2008.

Dimensiones totales reducidas 

Peso bajo

Gran resistencia del material

Gran longevidad

Tejido técnico reciclable al 100%

Labaronne-Citaf se reserva el derecho de modificar las características de sus productos, sin aviso previo, 
si lo considera necesario para mejorar la calidad o la seguridad. 



Secretaría comercial 
+ 33 (0)4 74 53 25 28

Amélie Vanesse
a.vanesse@citaf.fr

Director comercial y marketing
Frédéric GOUNON
f.gounon@citaf.fr

Responsable de ventas Francia
Valérie MOUTON-FERRIER

v.mouton@citaf.fr

Responsables mercado agrícola
Alain REIGNEUX

a.reigneux@citaf.fr

Jean-Frédéric FANTON
jf.fanton@citaf.fr

Responsable depuración y ATEXEN®

Julien JEDRUSIAK
j.jedrusiak@citaf.fr

Responsables mercado civil 
Nicolas MARTIN

n.martin@citaf.fr

Kamela HADJBI
k.hadjbi@citaf.fr

Asistente comercial Francia 
Muriel ESCOFFIER

m.escoffier@citaf.fr

Responsables exportación 
Augusto RICCI PETITONI

a.ricci@citaf.fr

Pamela LEPLANOIS
p.leplanois@citaf.fr

Responsable Península Ibérica 
Toni ANTUNELL

t.antunell@citaf.fr

Asistente comercial exportación 
Jennifer LAUNETTE
j.launette@citaf.fr

Responsable marketing
Patricia CRETIEN

p.cretien@citaf.fr

Notas

Sus interlocutores 
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Z.I. de Leveau - secteur F
38200 VIENNE  - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 53 25 28
Fax. +33 (0)4 74 85 20 94 

E-mail : contact@labaronne-citaf.com
www.labaronne-citaf.com
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